
PLANTA DE FORMAS - FUNDAÇÃO- viga baldrame 
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JUNTAS DE DILATAÇÃO
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PLANTA DE FORMAS - SUPRAESTRUTURA-viga intermediária
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TELA DE PROTEÇÃO
ALTURA: 6,00m
Polietileno 100% virgem
malha 10x10cm
fio 4mm
cor branca
com cabos de sustentação

TELA DE PROTEÇÃO
ALTURA: 6,00m
Polietileno 100% virgem
malha 10x10cm
fio 4mm
cor branca
com cabos de sustentação

1,
20

0,
33

0,38

0,35

0,
25 0,

90
0,

40

0,330,650,33

1,20

Detalhe Sapatas/estaca 

1,40

0,65 0,38

0,
55

0,
33

18 sapatas va
riá

ve
l

estribo Ø5mm C/15cm

5x Ø10mm

0,
20

ver quais pilares terá estaca

estaca

CONCRETO USINADO 20Mpa POLIDO MECANICAMENTE

PEDRA BRITA

DETALHE PISO QUADRA
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VIGA BALDRAME 

PILAR PRÉ-MOLDADO 

SOLO COMPACTADO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

PROJETO:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA:

Responsável Técnico Proprietário

ÁREA CONSTRUÍDA:

DATA:

REGISTRO CREA:

ESCALA: PRANCHA:

510,00M²

MARÇO / 21

128652-4

1/75 02/06

TERRA INDÍGENA DO GUARITA- ALDEIA TRÊS SOITAS

FUNDAÇÃO, VIGAS INTERMEDIÁRIAS E PISO USINADO POLIDO

Ronei Robson Pöerch

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

NOTA 1: TODOS OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO ESTAR
UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (uniforme,
capacete, bota, cinto de segurança etc) FICANDO A OBRA SUJEITA A
PARALIZAÇÃO QUANDO VERIFICADO A NÃO UTILIZAÇÃO
DESTES.

NOTA 2: NENHUMA MODIFICAÇÃO NO PROJETO DEVE SER
REALIZADA SEM CONSULTA E CONSENTIMENTO DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTE QUE ATRAVES DE
OFICIO PERMITIRA A MODIFICAÇÃO, CASO CONTRÁRIO O ITEM
MODIFICADO FICA SUJEITO A DEMOLIÇÃO SEM DIREITO A
ADITIVO.

QUADRA DE ESPORTIVA

(TENENTE PORTELA-RS)

ESCALA:

S/E

ESCALA:

1/50
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