
ACESSO PARA

TENENTE PORTELA

ACESSO PARA

TRÊS PASSOS

CALÇADA EM CONCRETO

VERMELHO CARDINAL

A.: 21,79 m²

CALÇADA EM CONCRETO

CINZA MEDIEVAL

A.: 21,95 m²

CALÇADA EM CONCRETO

VERDE GRAMA

A.: 14,00 m²

SPOT DE ILUMINAÇÃO NA COR

VERDE

GRAMA SÃO CARLOS PLUS (OU SEMELHANTE, RESISTENTE A

SOMBRA)

CALÇADA EM BLOCO

INTERTRAVADO / PAVER

A.: 87,88m²

FLOREIRA 01 - MURETA H:40CM

VERDE GRAMA

ESTACIONAMENTO

PISO DE CONCRETO

A: 15,62 m²

ESTACIONAMENTO

PISO DE CONCRETO

A: 22,95 m²

FLOREIRA 01 - MURETA H:40CM

VERMELHO CARDINAL

FLOREIRA 01 - MURETA H:40CM

VERMELHO CARDINAL

ESTRUTURA DE CONCRETO

30x30CM

PARA ABRIGAR O SPOT DE

ILUMINAÇÃO

LOCALIZADOS EM FRENTE DE

TODAS AS PALMEIRAS

-

LUZ VERDE

CALÇADA EM CONCRETO

VERDE GRAMA

A.: 20 m²

CALÇADA EM CONCRETO

CINZA MEDIEVAL

A.: 21,90 m²

GRAMA SÃO CARLOS PLUS (OU SEMELHANTE, RESISTENTE A

SOMBRA)

SPOT DE ILUMINAÇÃO NA COR

VERDE

NORTE

PLANTA BAIXA TÉCNICA PÓRTICO TENENTE PORTELA/TRÊS PASSOS

A: 427,29m²

ESC.: 1/50

ACOSTAMENTO

SARJETA DE CONCRETO

SARJETA DE CONCRETO

ACOSTAMENTO

MEIO FIO

A.:  m

MEIO FIO

A.:  m

Tubo de

∅ 30cm armado

Tubo de

∅ 30cm armado

ENG. ELIANDRO TIECKER

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

Proprietário

DATA:

REGISTRO CREA:

ESCALA: PRANCHA:

1/11

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

Resp. Técnico

Indicada

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COLABORAÇÃO:

Luiza Guerra e Taira Balest Siqueira

180283

Março/2022RS-472

Reforma e Adequação dos Pórticos
Planta Baixa
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