
Pista de
Rolamento

Planta Baixa

Escala -1/75

4,00

1,00

3,51

7,
65

8,
00

0,
20

6,
80

0,
20

8,
30

4,00

1,0
0

3,51

12,00

4,00

1,0
0

3,51

7,
65

8,
65

8,
30

4,00

1,00

3,51

0,
60

A'A

B
B

'

Cortina de
contenção armada

Longarina pré-fabricada
0,25x0,90x12,00

Escala -1/75

Guarda CorpoLaje

0,
70

Alas de

Contenção

armadas

5,
20

Corte AA'

2,94

Viga de Fundação

70 x 100 cm

0,30

10,70
11,40

Enchimento do

Apoio

7,
00

0,
20

0,
50

0,
90

Tubulão

Ø1,00m interno

1,
50

Cortina de
contenção

0,
70

Alas de

Contenção

armadas

5,
20

0,
902,94

Viga de Fundação

70 x 100 cm

0,30

7,
00

Tubulão

Ø1,00m interno

1,
50

1,00 1,00 1,00 1,00

12,00

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

0,
50

0,
20

0,
90

5,
20

0,
70

CORTINA MURO

PRINCIPAL

2,40 8,65

8,30

Corte BB'

Escala -1/75

2,40

7,
00

Tubulão

Ø1,00m

interno

1,
50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

3,
00

0,
25

0,25 1,30

8,00

0,250,250,25

6,80 0,60

0,
20 0,

50

1,30 0,250,250,25 1,30 0,250,250,25 1,30 0,250,250,25 1,30 0,250,250,25
Pilares

Contraforte

na cortina

0,20

Detalhe  Fundações - Tubulões

Escala - 1/50

4,00

1,00

8,65

3,51

7,654,0
0

1,00

3,5
1

1,95
2,71 2,70 2,71

1,952,
60

2,
60

Detalhe Cortina de contenção

Escala -1/75

armadura longitudinal

armadura longitudinalArmadura transversal

3,83

8,30

3,68

8,03,8
3

3,6
8

1,00
0,30

1,000,30

Bloco/viga de fundação

Cortina totalmente armada

3,83

7,50

3,68

7,203,8
3

3,6
8

1,00
0,30

1,000,30

Bloco/viga de fundação

Cortina

OBS: Os furos devem ser feitos na rocha com broca de 46mm
ate chegar próxima a cota nominal de 3,0m de
profundidade. Após feito o furo e colocado os pinos,
deve ser preenchido com nata de cimento com
fck = 20 MPa.

Detalhe Pinos Tubulões
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Seção do Tubulão com pinos
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de diâmentro
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diâmentro interno
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Seção do Tubulão com armadura

Tubo de 100cm de

diâmentro interno

barras longitudinais

Estribos

Cobrimento nominal = 3,0cm

Seção AA

Furo Nominal de 46 mm

com pino de 20 mm CA-50

46 mm
Detalhe  Pinos de Fundação

Escala - sem escala
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Seção viga/bloco Corrida armada

Viga/bloco de Fundação
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Para a viga/bloco de fundação deve-se utilizar o cobrimento de 5,0 cm.
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PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

Proprietário

ÁREA CONSTRUÍDA:

DATA:

REGISTRO CREA:

ESCALA: PRANCHA:

96,00 m²

180283
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Jun/2017Ponte sobre o Rio Lajeado Cedro

Resp. Técnico

Engº Civil Eliandro Tiecker
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