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PLANTA DE FORMAS - SUPRAESTRUTURA-viga intermediaria
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PLANTA DE FORMAS - FUNDACAO- viga baldrame
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QUADRA DE ESPORTES
A.: 700,00 m2
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V2a 15X35cm

B2 25X350m : B3 25X35cm

LEGENDA

- Pilar que nasce - 16 pilares pré-moldados de
concreto armado, comprimento de 8,06m com
se¢do de 25x35cm.

- Pilar que nasce - 4 pilares pré-moldados de
concreto armado, comprimento de 8,90m com
se¢do de 25x35¢cm.

- Pilar que nasce - 2 pilares pré-moldados de
concreto armado, comprimento de 9,88m com
se¢do de 25x35¢cm.

QUADRA DE ESPORTES
A.: 700,00 m2

Detalhe Sapatas
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V2d 15X35cm
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P19 P20
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\P19 25X35cm \P20 25X35cm

\P21 25X35cm

NOTA 1: TODOS OS FUNCIONARIOS DEVERAO ESTAR

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROTECAOQ INDIVIDUAL (uniforme,
capacete, bota, cinto de seguranca etc) FICANDO A OBRA SUJEITA A

PARALIZACAO QUANDO VERIFICADO A NAO UTILIZACAO

DESTES.

NOTA 2: NENHUMA MODIFICACAO NO PROJETO DEVE SER
REALIZADA SEM CONSULTA E CONSENTIMENTO DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTE QUE ATRAVES DE

OFICIO PERMITIRA A MODIFICAGAO, CASO CONTRARIO O ITEM
MODIFICADO FICA SUJEITO A DEMOLICAO SEM DIREITO A

ADITIVO.

PLANTA

FUNDACAO e VIGAS INTERMEDIARIAS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

DETALHE PISO QUADRA

PILAR PRE-MOLDADO

CONCRETO USINADO 20Mpa

SOLO COMPACTADO

Tela Soldada 15x15 @5mm

PROJETO: AREA CONSTRUIDA:
QUADRA POLIESPORTIVA
727,50 m?

LOCAL: MUNICIPIO:

Linha Becker - Zona Rural

TENENTE PORTELA - RS TENENTE PORTELA - RS
RESPOSNAVEL TECNICO: REGISTRO CREA:

RONEI ROBSON POERCH

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 128652-4

ASSINATURA:
PRANCHA:
RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO: : | / :l :l
ESCALA: DATA:
1:100 ABRIL - 2015




