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executar passeio com 1,25m de largura,
0,50m sobre o calçamento já executado
em cada lado. Área coberta do
calçamento: 60,05m²
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PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA
PROJETO:

LOCAL:

RESPOSNÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA:

ESCALA:

PRANCHA:

MUNICÍPIO:

REGISTRO CREA:

PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO

TENENTE PORTELA - RS

RONEI ROBSON PÖERCH CREA 128652-4
ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROPRIETÁRIO:

DATA:

INDICADA NOVEMBRO - 2014 2/5

TENENTE PORTELA - RS

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO 30X10CM

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO 30X10CM

I= 2% I= 2%

CALÇAMENTO COM PEDRAS
IRREGULARES DE BASALTO

PERFIL TRANSVERSAL AA' (AV. PERIMETRAL)
PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO 30X10CM

I= 2% I= 2%

CALÇAMENTO COM PEDRAS
IRREGULARES DE BASALTO

PERFIL TRANSVERSAL CC' (RUA FELICI TRANQUELE RAFFAELLI)
PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

PASSEIO

SINALIZAÇÃO TATIL
       DE ALERTA

I=8,33% I=8,33%

Sarjeta

I=10% I=10%

I=8,33%

Sarjeta

SINALIZAÇÃO TATIL
       DE ALERTA

DETALHE 1

PASSEIO

REBAIXAMENTO DE CALÇAMENTO P/ TRAVESSIA
               DE PEDESTRES CFE NBR 9050

1,20

1,20

ESCALA: 1:1000

ESCALA: 1:100

ESCALA: 1:100

2,00 14,00 2,00

1,25 6,00 1,25

DETALHE 2 ESCALA: 1:100

ESCALA: 1:100

54
,0

0
12

8,
00

0,50
0,50

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO 30X10CM

I= 2% I= 2%

CALÇAMENTO COM PEDRAS
IRREGULARES DE BASALTO

CAMADA DE SOLO
(REGULARIZAÇÃO)

SOLO NATURAL

PERFIL TRANSVERSAL BB' (RUA PERI FORTES L UTZ)

ESCALA: 1:100

2,00 2,00

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO 30X10CM

14,00

7,007,00
2,002,00

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO EXISTENTE

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO EXISTENTE

6,00

8,00

      MEIO-FEIO DE
CONCRETO 30X10CM

No alinhamento do meio fio
deverá ser retirado o calçamento
na largura do mesmo, escavado e
posteriormente assentado
concretando juntamente com as
laterais

No alinhamento do meio fio
deverá ser retirado o calçamento
na largura do mesmo, escavado e
posteriormente assentado
concretando juntamente com as
laterais

1,25 1,25

0,500,50

253,89

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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