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10x Tubo aço
galvanizado Ø3"

7x Tubo aço
galvanizado Ø2 3/4"

Tubo aço
galvanizado Ø3"

6x Barra 3x5cm esp. 2,63mm

Cobertura em
Policarbonato
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Vergalhão
Ø12,5mm
soldado
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Corte A A'

Nível da Rampa

Padrão de acabamento a ser mantido, conforme
cobertura da rampa da creche Doce Infância

Calha 12x12cm

corrimão, tubo aço
galvanizado Ø1'
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PAREDES A SEREM DEMOLIDAS

ÁREA DE PISO A SER PREENCHIDO PARA NIVELAMENTO

LOUÇAS QUE SERÃO RETIRADAS

LOUÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS

ÁREA DA REFORMA
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MURETA A CONSTRUIR

CORRIMÃO

Detalhe Corrimão

PLANTA BAIXA - BANHEIROS A EXECUTAR
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PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

PROJETO:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA:

Responsável Técnico Proprietário

ÁREA CONSTRUÍDA:

DATA:

REGISTRO CREA:

ESCALA: PRANCHA:

 73,66m²

Junho/2015

180283

indicada 01

Bairro São Francisco

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

Eliandro Tiecker



Representante legal da empresa

CIENTE COM O PROJETO:

DETALHE COBERTURA ESCADA
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CORTES - BANHEIROS A EXECUTAR

DETALHE PAVIMENTAÇÃO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


