
_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1 V1 - VIGA BALDRAME 15X30CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM M3 2.623,61 2.722,75

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,02 524,68 524,68

SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 85,6 11,30 11,55

SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 KG 17,2095 17,05 17,92

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,3332 59,66 64,08

COMPOSIÇÃO 2

PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 30MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO 

MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:4,2MM MALHA 15X15CM M2 104,05 105,46

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09855 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 19,09 21,30

SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    0,072 557,99 557,99

SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2    1,1 12,78 12,78

SINAPI 97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 1 40,04 40,29

COMPOSIÇÃO 3 VIGA AÉREA  15X30CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10,0MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM M3 2.269,61 2.349,59

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,02 524,68 524,68

SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 54,844 11,83 11,97

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,3568 14,06 14,58

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,33 59,66 64,08

COMPOSIÇÃO 4 PILAR 15X25CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM M3 3.337,34 3.457,72

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,192 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,068 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,131 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,05 524,68 524,68

SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65,813 11,83 11,97

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 24,0394 14,06 14,58

SINAPI 92429

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 21,33 76,79 81,24

COMPOSIÇÃO 5

ALAMBRADO PARA QUADRA DE AREIA,  ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 

(MONTANTES E TRAVESSAS COM DIAMETRO 2" ESPESSURA 3,65MM) PORTAO E 

CONTRAVENTAMENTOS DIAMETRO 1 1/4" ESPESSURA 3,25MM, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FIXADA COM 4 LINHAS DE ARAME 

GALVANIZADO 12 BWG + PROTEÇÃO PARA ILUMINAÇÃO UNIDADE 26.059,56 26.932,97

SINAPI-I 7167

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 

X 5 CM, H = 2 M M2    231,3054 17,69 17,69

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) M     163,5 75,30 75,30

SINAPI-I 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580) M     36,35 44,95 44,95

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,53200242 54,47 54,47

COMPOSIÇÕES
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SINAPI-I 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    16,3296 21,08 21,08

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 164,458139 22,82 25,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 187,588679 19,09 21,30

SINAPI-I 11451 DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS UN    2 98,28 98,28

SINAPI-I 3120

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 

COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN    1 13,42 13,42

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG    2,9312 11,83 11,83

SINAPI-I 7164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2    2,4 29,36 29,36

COMPOSIÇÃO 6

ESPELHO CRISTAL 4MM 50X60CM , FIXADO EM CHAPA DE MDF 15MM 50X60CM, INSTALADO NA 

PAREDE UNIDADE 132,01 134,25

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2    0,315 294,40 294,40

SINAPI-I 34672 CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2    0,315 36,98 36,98

SINAPI-I 44396 COLA BRANCA BASE PVA KG    0,2 32,44 32,44

SINAPI 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 4 4,41 4,97

SINAPI-I 7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    4 0,88 0,88

COMPOSIÇÃO 7

BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, CORTE 45°, SAIA 20CM, SIFÃO EM METAL 

CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 

35X50CM, AÉREA FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA UNIDADE 1.197,28 1.209,07

SINAPI-I 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1 334,35 334,35

SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 117,04 117,40

SINAPI 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 270,44 274,36

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,3844 44,57 44,57

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    6 1,29 1,29

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM M2    0,62 543,39 543,39

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,0154 89,04 89,04

SINAPI-I 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN    2 24,86 24,86

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 22,84 25,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9811 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 8

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR 

EM TELHA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,50MM E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA ESPESSURA 

0,50MM (PRÉ-PINTURA DE BRANCO NAS DUAS FACES), NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 

30MM M2 173,38 173,68

SINAPI-I 11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE 

TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO CJ    4,15 2,11 2,11

SINAPI-I 39520

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO 

COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO 

(EPS) DE 30 MM M2    1,14 142,25 142,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 19,09 21,30

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 22,42 25,16

SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0009 25,77 29,02

SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0012 24,88 28,13

COMPOSIÇÃO 9

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 3 DEMÃOS (TODA FACE 

SUPERIOR E TODAS AS LATERAIS) M2 69,83 71,61

SINAPI-I 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 

SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) KG    2,25 24,61 24,61

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 20,02 22,38

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5275 24,19 27,20

COMPOSIÇÃO 10 PERFIL U ENRIJECIDO, 100X40X15X3MM, CHUMBADO EM VIGA DE CONCRETO M 75,96 76,48

SINAPI-I 43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 

X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM KG    5,0333 12,77 12,77

VALOR DO 

PERFIL 

TRANSFORMAD

O PARA O DA 

COMPOSIÇÃO 0 0,00 0,00

SINAPI-I 40425 CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) KG    0,33233333 10,08 10,08

SINAPI-I 40549

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" 

(25,4 MM) CENTO 0,0205 213,33 213,33

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 23,46 26,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0245 19,09 21,30

SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0014 25,77 29,02

SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0021 24,88 28,13

COMPOSIÇÃO 11 TERÇA EM TUBO QUADRADO 40X40MM ESP.:2MM, COM TAMPA PLASTICA NAS PONTAS M 44,92 45,57

SINAPI-I 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* 

KG/M (NBR 5580) M     0,7392 52,16 52,16
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

UTILIZADO 

CÓDIGO DO 

TUBO 

REDONDO, MAS 

CALCULADO 

PELO PESO DO 

QUADRADO 

2,45KG/M 

(0,704M = 

2,45KG OU 1M 

DE TUBO 40X40) 0 0,00 0,00

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 31,36 35,38

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,122 23,46 26,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0245 19,09 21,30

SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0011 25,77 29,02

SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0015 24,88 28,13

SINAPI-I 1193 CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    0,32520325 4,44 4,44

COMPOSIÇÃO 12

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA SANDUÍCHE, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°26, COM 

PINTURA BRANCA (ESPECÍFICA PARA GALVANIZADO)  51,08 52,37

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,198 36,97 36,97

SINAPI-I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG    0,0012 87,07 87,07

SINAPI-I 1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M     0,95445 31,03 31,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,207 19,09 21,30

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 22,42 25,16

SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 25,77 29,02

SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 24,88 28,13

SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE M2 0,3 22,69 24,16

COMPOSIÇÃO 13

ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA SANDUÍCHE, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°26, COM 

PINTURA BRANCA  29,19 29,99

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,171 36,97 36,97

SINAPI-I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG    0,0012 87,07 87,07

SINAPI-I 1116 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM M     0,672 22,15 22,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 19,09 21,30

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 22,42 25,16

SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,011 25,77 29,02

SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0132 24,88 28,13

SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE M2 0,11 22,69 24,16

COMPOSIÇÃO 14 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES M2 3,94 4,12

SINAPI-I 38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L     0,16 14,91 14,91

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,054 24,23 27,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 15

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES COM 1 

PAVIMENTO, TRÊS DEMÃOS M2 24,25 25,68

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,36 32,76 32,76

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 24,23 27,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1075 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 16

SAPATA ISOLADA 145X95X35CM, ARMAÇÃO DIAMETRO 8MM, CONCRETO USINADO FCK 20MPA 

(TIPO SP1) UNIDADE 651,10 675,80

SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 11,25355 14,97 15,43

SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1,68 121,47 132,18

CONCRETAGEM 

COM BASE 

96558 0 0,00 0,00

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    0,50623125 524,68 524,68

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24957201 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37461113 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,06074775 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,06378514 0,44 0,44

COMPOSIÇÃO 17

SAPATA ISOLADA 95X95X20X50CM, ARMAÇÃO DIAMETRO 8MM, CONCRETO USINADO FCK 

20MPA (TIPO SP2) UNIDADE 488,59 511,37

SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,76965 14,97 15,43
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SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1,71 121,47 132,18

CONCRETAGEM 

COM BASE 

96558 0 0,00 0,00

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    0,299061 524,68 524,68

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14743707 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22130514 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,03588732 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,03768169 0,44 0,44

COMPOSIÇÃO 18 V3 - VIGA BALDRAME 15X40CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM M3 2.367,75 2.460,82

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,02 524,68 524,68

SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 64,2 11,30 11,55

SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 KG 16,386 17,05 17,92

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,3332 59,66 64,08

COMPOSIÇÃO 19 V2 - VIGA BALDRAME 12X57CM  - FCK 20MPA - 6 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM M3 2.579,14 2.700,44

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,02 524,68 524,68

SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,649 14,97 15,43

SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 KG 23,109 17,05 17,92

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 18,421 59,66 64,08

COMPOSIÇÃO 20 P1 - PILAR 13X60CM, FCK 20MPA - 6 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM M3 2.885,15 2.990,07

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,192 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,068 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,131 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,05 524,68 524,68

SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 47,461 11,83 11,97

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 21,586 14,06 14,58

SINAPI 92429

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 18,7179 76,79 81,24

COMPOSIÇÃO 21 P2 - PILAR 13X35CM, FCK 20MPA - 6 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM M3 3.150,69 3.252,11

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,192 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,068 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,131 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,05 524,68 524,68

SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 81,3626 11,83 11,97

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 22,952 14,06 14,58
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SINAPI 92429

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 16,703 76,79 81,24

COMPOSIÇÃO 22 V5 - VIGA AÉREA 15X30CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 8,00MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM M3 2.322,21 2.406,54

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,02 524,68 524,68

SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 54,844 13,08 13,31

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,2095 14,06 14,58

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,333 59,66 64,08

COMPOSIÇÃO 23 V4 - VIGA AÉREA 13X35CM  - FCK 20MPA - 5 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM M3 2.958,70 3.061,24

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,02 524,68 524,68

SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 105,824 10,00 10,09

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,337 14,06 14,58

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 18,02198 59,66 64,08

COMPOSIÇÃO 24

BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, CORTE 45°, SAIA 20CM, SIFÃO EM METAL 

CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA INOX DE EMBUTIR 

46X30X12 , AÉREA FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA UNIDADE 1.736,74 1.771,94

SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 117,04 117,40

SINAPI 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 383,56 386,20

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,7688 44,57 44,57

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    8 1,29 1,29

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM M2    1,507 543,39 543,39

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,0462 89,04 89,04

SINAPI-I 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN    4 24,86 24,86

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,6836 22,84 25,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9055 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 25

MOLDURA PARA CHURRASQUEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, CORTE 45°, REVESTIDO 

PARTE INTERNA DA ALVENARIA, BORDA EXTERNA DE 5CM UNIDADE 1.767,54 1.833,64

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,9566 44,57 44,57

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    15 1,29 1,29

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM M2    2,1032 543,39 543,39

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,0988 89,04 89,04

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,511 22,84 25,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,6552 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 26 REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLO REFRATÁRIO 2,5X11,40X22,90CM M2 28,26 30,00

SINAPI-I 34400 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) UN    1,0553 2,90 2,90

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    4,91 2,21 2,21

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 22,88 25,67

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 27

ARMAÇÃO ESTACA MUROS DE CONTENÇÃO, LONGITUDINAL: 4 BARRAS 12,50mm, ESTRIBOS: 

D5MM C/15CM M 107,60 111,97

SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 KG 4,0446 17,05 17,92

SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 3,42 11,30 11,55

COMPOSIÇÃO 28

ARMAÇÃO PILAR DOS MUROS DE CONTENÇÃO, LONGITUDINAL: 4 BARRAS 12,50mm, ESTRIBOS: 

D5MM C/15CM M 91,06 93,47

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4,0446 14,06 14,58
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SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,42 10,00 10,09

COMPOSIÇÃO 29

EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO FCK 20MPA 

USINADO, ARMAÇÃO TELA SOLDADA 15X15CM D:4,2MM COM TRAVAMENTO A CADA 50CM, 

COBRIMENTO 2,50CM COM ESPAÇADORES DE PLASTICO, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM. M2 209,54 214,32

SINAPI 100349

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_07/2019 M3 0,15 640,60 643,64

SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2    2 12,78 12,78

SINAPI-I 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN    4 0,14 0,14

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02030387 21,08 21,08

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01933702 19,11 21,29

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1198895 22,82 25,61

SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 M2 2 40,86 42,78

SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 KG 0,1232 17,05 17,92

COMPOSIÇÃO 30

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIAMETRO 25MM, ATERRADO, ENVELOPADO COM 

CONCRETO 10X10CM, VALA DE 40X15CM M 17,02 17,90

SINAPI-I 40400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM M     1 2,99 2,99

SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0225 360,76 369,56

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0375 75,52 84,26

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,015 45,78 51,09

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 19,09 21,30

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 23,00 25,81

COMPOSIÇÃO 31

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED PARA QUADRA, 150W, IP66, BIVOLT, 

13500LM, DIMESÕES APROXIMADAS, 230X200X50MM, FP: >0,5, ÂNGULO 120°, IRC>80, VIDA ÚTIL 

25.000HORA OU MAIS, TEMPERATURA DA LUZ 5000K, EFICIENCIA LUMINOSA 90LM/W UNIDADE 234,00 234,64

COTAÇÃO C REFLETOR LED PARA QUADRA UNIDADE 1 228,85 228,85

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211 24,44 27,47

COMPOSIÇÃO 32

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15X10, FECHAMENTO 

HERMÉTICO, CHUMBADA NA CONCRETAGEM DO BLOCO DO POSTE UNIDADE 63,75 64,23

COTAÇÃO A CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO, BLINDADA 15X15X10CM UNIDADE 1 59,90 59,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1577 24,44 27,47

COMPOSIÇÃO 33

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO DE AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO,  COM 

UM BRAÇO (INTEIRIÇO) ALTURA 3M, DIAMETRO INFERIOR 95MM UNIDADE 868,55 875,05

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,09 254,00 257,46

SINAPI-I 5050

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *95* MM UN    1 569,74 569,74

SINAPI-I 39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN    2,4 94,06 94,06

considerado 

chumbador 

DTCH - 12 

300mm 

comprimento  

e 55mm 

dobra 

diametro 

1/2",  SAE 

1010/20 

GALVANIZAD

O A FOGO 0 0,00 0,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,421 21,54 24,12

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,684 24,44 27,47

COMPOSIÇÃO 34

BLOCO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO, COM UMA ESTACA DE 1M COMPRIMENTO, DIAMETRO 

25CM, BLOCO DE COROAMENTO COM 30X30X40CM FCK 30MPA, ARMADO COM UMA TRELIÇA 

SOLDADA DA BASE DA ESTACA ATÉ TOPO DO BLOCO UNIDADE 171,52 180,22

SINAPI-I 42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E 

SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM M     1,25 6,24 6,24

SINAPI 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA M 1 83,13 86,62

SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,03375 660,54 662,76

SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,48 121,47 132,18

COMPOSIÇÃO 35

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, 

FLANGEADO, H=9M, SUPORTE PARA 4 LAMPADAS, SEM LÂMPADA , SEM LUMINÁRIA- DIAMETRO 

INFERIOR 145MM . AF_11/2019 UNIDADE 2.801,56 2.810,15
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SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,18 254,00 257,46

SINAPI-I 14165

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *145* MM UN    1 2.314,87 2.314,87

SINAPI-I 39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN    4 94,06 94,06

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 21,54 24,12

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,084 24,44 27,47

COMPOSIÇÃO 36

BLOCO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO, COM UMA ESTACA DE 3,5M COMPRIMENTO, DIAMETRO 

25CM, BLOCO DE COROAMENTO COM 40X40X40CM, ARMADO COM TRES BARRAS DE 8MM 

LONGITUDINAL, ESTRIBOS 5MM C/15CM UNIDADE 521,62 545,41

SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4,56225 14,97 15,43

SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 KG 2,2022 17,05 17,92

SINAPI 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA M 3,5 83,13 86,62

SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,064 660,54 662,76

SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,64 121,47 132,18

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,064 75,52 84,26

COMPOSIÇÃO 37

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DE EMBUTIR NO PISO, TIPO BALIZADOR, COM 7W, LED, 

IP67 UNIDADE 85,48 86,44

COTAÇÃO D SPOT BALIZADOR, EXTERNO, DE EMBUTIR, 7W, DE LED, IP67 UNIDADE 1 75,90 75,90

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211 23,00 25,81

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 24,44 27,47

SINAPI 87385

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019 M3 0,001 1.801,05 1.817,59

COMPOSIÇÃO 38

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRÍLHO HIDRÁULICO, 25X25X2CM, DIRECIONAL E 

ALERTA VERMELHO M2    156,75 158,84

SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2    1 116,61 116,61

SINAPI 87372

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,04 785,14 810,89

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 23,00 25,81

COMPOSIÇÃO 39

VIGA DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X30CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM 

C/20CM M3 2.038,14 2.115,98

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,321 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,622 19,09 21,30

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,19 1,19

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,44 0,44

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    1,01 524,68 524,68

SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 40,5128 13,08 13,31

SINAPI 92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,9059 15,16 15,79

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,522 59,66 64,08

COMPOSIÇÃO 40 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, DE BORRACHA M2 227,31 227,92

SINAPI-I 38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA M2    1 222,12 222,12

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 22,88 25,67

SINAPI-I 44396 COLA BRANCA BASE PVA KG    0,005 32,44 32,44

COMPOSIÇÃO 41

PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 30MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO 

MECANICAMENTE, NÃO ARMADO. M2 90,00 91,41

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09855 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 19,09 21,30

SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    0,072 557,99 557,99

SINAPI 97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 1 40,04 40,29

COMPOSIÇÃO 42

PISO EM CONCRETO USINADO SEMI-POLIDO, FCK 30MPA, ESPESSURA 5CM, JUNTAS SERRADAS, 

POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:4,2MM MALHA 15X15CM M2 75,52 76,74

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0755 22,64 25,43

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1072 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 19,09 21,30

SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    0,051 557,99 557,99

7Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2    1,1 12,78 12,78

SINAPI 97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 0,6 40,04 40,29

COMPOSIÇÃO 43

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 16 

MM, COLORIDO, APLICADO COM COLA PU BICOMPONENTE SOBRE PISO, EM POLIETILENO, 

GRANTIA MÍNIMA 24 MESES DE FÁBRICA, COM PROTEÇÃO UV PARA INSTALAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    225,10 226,33

COTAÇÃO E PISO DE BORRACHA 16MM, 50X50CM OU 100X100CM, M2 1 198,45 198,45

SINAPI-I 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG    0,3722 44,12 44,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3521 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 44

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (APRESENTAR ENSAIOS A COMPRESSÃO DO BLOCO, 

CONFORME NBR 9781) 60,76 61,69

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,0568 66,67 66,67

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,0098 66,67 66,67

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    1,0041 48,01 48,01

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 20,28 22,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 19,09 21,30

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,68 9,68

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0967 0,71 0,71

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,24 10,24

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,097 0,93 0,93

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:

8Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário


