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c) Modalidade:

O  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

27/08/2024
Outras Modalidades
5/2024 - OU
145/2024

Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 20/2024 do Cimag - Consórcio intermunicipal
Multifinalitário da Microrregião do Circuito das Águas - Pregão Eletrônico 20/2024 -
Aquisição de Itens de Academia de Saúde ao ar livre.

Participante: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA
08.374.053/0001-84CNPJ:

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 ESQUI INDIVIDUAL: - MATERIAL:Tubos

redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x
2,00 mm; 1 ½" x 3,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm e
1" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado
SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).
Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço
carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm.
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS:
Utiliza-se pinos todos rolamentados
(rolamentos de dupla blindagem). Batentes
redondos de borracha flexível (53mm x
30mm). Tampão embutido interno em plástico
injetado de no mínimo 2", com acabamento
esférico acompanhando a dimensão externa do
tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou
emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas
fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo
refletivo destrutivo de alta fixação com
identificação, instruções de utilização e dados
da fabricante. PINTURA: Tratamento com
banho submerso a base de fosfato. Sistema de
deposição de pó eletrostático com película
protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA
DE FIXAÇÃO:
Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2
½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de
fabricação. PESO MÁXIMO
RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

1,000 UN 1.729,21 1.729,21

2 ROTACAO VERTICAL DUPLO: - MATERIAL: Tubos redondo de aço
carbono
de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm;
1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm . Tubo de aço
carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra
redonda mecânico de no mínimo 1". Chapas de

1,000 UN 1.142,21 1.142,21
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aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA:
Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se
pinos, todos rolamentados (rolamentos de
dupla blindagem). Tampão embutido interno
em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com
acabamento esférico acompanhando a
dimensão externa do tubo. Acabamentos em
plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo
refletivo destrutivo de alta fixação com
identificação, instruções de utilização e dados
da fabricante. PINTURA: Tratamento com
banho submerso a base de fosfato. Sistema de
deposição de pó eletrostático com película
protetiva de resina de poliéster termo100 2.960,00 296.000,00
0212
endurecível colorido. FORMA DE
FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no
mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com
parafusos de fixação zincados de no mínimo
5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo
5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no
mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e
porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob
defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO
RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
3 SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL MATERIAL - Tubos redondo

de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2,00 mm;
2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço
carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm
x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no
mínimo 1 ¼". Chapas de aço carbono de no
mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo
MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se
rolamentos blindados. Tampão embutido
interno em plástico injetado de no mínimo 2"
com acabamento esférico acompanhando a
dimensão externa do tubo, acabamentos em
plástico injetado e/ou emborrachado.
Parafusos, arruelas e porcas fixadoras
zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta
fixação com identificação, instruções de
utilização e dados da fabricante. PINTURA:
Tratamento com banho submerso a base de
fosfato. Sistema de deposição de pó
eletrostático com película protetiva de resina
100 3.300,00 330.000,00
0213
de poliéster termo- endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout
de no mínimo 3/8" x 2 ½". GARANTIA: 12
meses sob defeitos de fabricação. PESO
MÁXIMO RECOMENDADO POR
USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE
MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA
ETÁRIA: Acima de 12 anos.

1,000 UN 1.622,21 1.622,21

4 SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL MATERIAL - Tubos redondo
de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 1,50 mm;
2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 ½" x 3,00 mm,
1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço
carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm
x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no
mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 ½"
x ¼", 1 ¼" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos
injetados, todos rolamentados (rolamentos
duplos), batentes redondos de borracha flexível
(53mm x 30mm). Tampão embutido interno
em plástico injetado de no mínimo 2 ½" e 2",

1,000 UN 1.729,21 1.729,21
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ambos com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo,
acabamentos em plástico injetado e/ou
emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas
fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo
refletivo destrutivo de alta fixação com
identificação, instruções de utilização e dados
da fabricante. PINTURA: Tratamenbanho
70 3.450,00 241.500,00
0214
submerso a base de fosfato. Sistema de
deposição de pó eletrostático com película
protetiva de resina de poliéster termoendurecível
colorido.Chumbador parabout de
no mínimo 3/8" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses
sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO
RECOMENDADO USUÁRIO: 130 KG
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
5 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL MATERIAL - Tubos redondo de

aço carbono
de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm;
1 ½" x 4,25 mm; 1 ½" x 2,00 mm e 1 ½" x 1,50
mm . Tubo de aço carbono trefilado
SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).
Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm;
3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tubos com redução,
evitando emendas e proporcionando
ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos
injetados, todos rolamentados (rolamentos de
dupla blindagem). Batentes redondos de
borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão
embutido interno em plástico injetado de no
mínimo 2”, com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo.
Acabamentos em plástico injetado e/ou
emborrachado. Banco e encosto com
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados
com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas
e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo
destrutivo de alta fixação com identificação,
instruções de utilização e dados da fabricante

1,000 UN 1.782,21 1.782,21

Total do Participante: 8.005,05

Total Geral: 8.005,05

Secretaria de Serviços Urbanos 08.001.15.452.0008.2025.4.4.90.52.00 R$ 8.005,05

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

27/08/2024Tenente Portela,

ROSEMAR ANTONIO SALA

Prefeito Municipal


