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CANTEIRO 1 e 2
(trevo máquinas até moleta)

CANTEIRO 3
(terreno siganos até  dressler) CANTEIRO 4 e 5

(pai da bruna, rodoviária até posto shell)
CANTEIRO 6

(rs bebidas até mercosul 1)
CANTEIRO 7

(mercosul 2 até mercado do colono)
CANTEIRO 8

(restaurante jorginho - academia - link até amare)

CANTEIRO 9
 eletronica kirsh - link até amare)

CANTEIRO 10
(escola ayrton senna - clube - corsan)
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LEGENDA

VALA DO ELETRODUTO

VER ALTERAÇÃO DESTE TRECHO
CONFORME PRANCHA DA PLANTA
 BAIXA

FUNDAÇÃO DO POSTE + CABOS PREPARADOS
PARA RECEBIMENTO DO POSTE, PORÉM, SEM POSTE

 NESTE MOMENTO (EXECUTAR A TAMPA NO LUGAR DO POSTE)

areia grossa
eletroduto PEAD envolto de reaterro
envelopamento de concreto h:6cm
fita subterrânea 75mm
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Detalhamento 03
VALA ELETRODUTO

altura final após aterro
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Detalhamento 01
DETALHAMENTO FIXAÇÃO DE POSTES DE 3,0M
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DETALHAMENTO FIXAÇÃO DE POSTES DE 3,0M

Detalhamento 01
DETALHAMENTO FIXAÇÃO DE POSTES  EM LOCAL QUE POSSUI PISO ESTAMPADO

CANO DE 75

SAPATA DE CONCRETO

POSTE

CHUMBADOR TIPO "J"

VISTA SUPERIOR DA SAPATA

POSTE

CONCRETO ESTAMPADO

CHUMBADOR 12" X 600CM
GALVANIZADO A FOGO

SAPATA DE CONCRETO

Ø 75MM

ESCALAASSINATURA

Ronei Robson Pöerch Proprietário

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PROJETO ARQUITETÔNICO Ronei Robson Pöerch

Engenheiro Civil
CREA 128652-4

Maicon Mateus Peter
Arquiteto e Urbanista

CAU A260555-4

CONTEÚDO

LOCAL DATA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ESTRUTURAL, ORÇAMENTO
E FISCALIZAÇÃO

Maicon Mateus Peter

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SANTA ROSA

Avenida Santa Rosa, Centro, Tenente Portela Setembro - 2025

Projeto Elétrico de Todo o Percurso

Informada

ÁREA

7.567,00m²

PRANCHA GERAL
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